
2/2
Scala / Scale Tav. N. di N.Codice / Item ID Rev

Data / DateFirma / Signature

Disegnato
Designed by

Controllato
Checked by

CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA APPROVAZIONE. / THIS DRAWING IS SCM-PROPERTY, COPYRIGHTED MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORISATION IS EXPLICITLY FORBIDDEN.

C.Napa 12/12/2018

1:1,4 29L0498851A 01
Status

Denominazione / Item Name

16Template version :

Descrizione ultima modifica / Last change description
Rev

Firma / Signature N° Modifica / Change IDData / Date

MOTM S-1 0.19/12 12 D12 L19

01 Da 00L0232300G a 0001308267G;da Ø16.8 a Ø17; agg n° 4 0001330026G; 0000639151C da n°1 a n°2;
C.Napa CN2527926/06/2019

MOTM S-1 0.19/12 12 D12 L19

01 Da 00L0232300G a 0001308267G;da Ø16.8 a Ø17; agg n° 4 0001330026G; 0000639151C da n°1 a n°2;
C.Napa CN2527926/06/2019

HIGH TECHNOLOGY COMPONENTS
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SPECIFICHE TECNICHE

CODICE POTENZA ALBERO COPPIA TENSIONE
NOMINALE

CORRENTE
NOMINALE

POTENZA
ELETTRICA

FREQUENZA
NOMINALE RPM NOM RPM MAX RENDIMENTO FATTORE DI

POTENZA SERVIZIO CLASSE DI
ISOLAMENTO IP

29L0498851A 0.19 kW 0.15 Nm 220 V 1.4 A 0.53 kVA 200 Hz 12000 rpm 12000 rpm 0.5 cos(fi) = 0.75 S1 F 54

Sede per chiave
esagonale da 5 mm

Z DETTAGLIO Z
CONNETTORE DI POTENZA

FRUTTO 7P + TERRA
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POTENZA - POWER
PIN DESCRIZIONE - DESCRIPTION COLORE - COLOR

3 U - FASE MOTORE - PHASE MOTOR Marrone - Brown
4 V - FASE MOTORE - PHASE MOTOR Blu - Blue
6 W - FASE MOTORE - PHASE MOTOR Nero - Black

GND GND Giallo-Verde - Yellow-Green
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